SERIAGO00 SERIAG800 SERIAB  PRISLUSENSTVO K ROTACNYM POSTREKOVACOM  SERIART  KLBOVE PRIPOJKY HSJ

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK G70B* CHARAKTERISTIKA TRYSIEK G75B* TRYSKY G70B A G75B
Tryska Tlak Dostrek  Prietok  Zrdz.v.mm/h Tryska Tlak Dostr. Prietok  Zraz.v.mm/h

bar  kPa m mé/h  |/min O A bar kPa m mi/h i/min - A A O.Q' oo

34 340 16,2 295 49,2 ;3 13,1 2.8 280 14,3 1,75 29,1 8,5 9,8 O'O’ O'O‘
15 @ 41 410 165 320 534 18 137 8 © 34 340 149 18 314 85 98 O’O' o.o.
Seda 45 450 16,8 3,36 56,0 12,0 13,8 Sv. hneda 4,1 410 152 2,09 348 9,0 10,4

4,8 480 171 3,52 58,7 1241 14,0 4.5 450 15,2 2,16 36,0 9,3 10,7 G708

55 550 17,7 3,70 61,7 11,8 13,7 4,8 480 155 225 3715 9,3 10,7

3,4 340 17,7 3,23 53,8 10,3 11,9 3,4 340 16,2 2,48 413 9,5 1,0 OI‘ w o;
18 ® 41 40 180 361 602 m2 129 10 @ 41 410 165 273 454 101 16

Cervenda 45 450 183 370 61,7 11 128 Sy zelens 45 450 165 284 473 105 121

Or Or Op
48 480 183 3,84 64,0 1,5 13,3 48 480 168 298 496 10,6 12,2 mopm

55 550 186 404 674 17 135 55 550 171 325 541 11 12,9
34 340 186 427 712 124 143 34 340 168 254 424 91 105  G75B
200 41 40 189 445 742 125 144 13 @ 41 410 171 279 466 96 1
Tm. hriedd 45 450 192 466 776 126 146 | Symodrd 45 450 171 291 485 10,0 115
48 480 195 500 833 B 152 48 480 174 302 503 100 16
55 550 195 532 886 140 16, 55 550 174 325 541 108 124
34 340 192 457 761 124 143 34 340 174 304 507 101 16
23 @ 41 40 198 477 795 122 140 15 @ 41 410 177 325 541 104 12,0
Tm zelens 45 450 198 497 829 127 146 Seda 45 450 180 336 560 104 12,0
48 480 201 532 886 131 152 48 480 180 348 579 107 124
55 550 204 566 943 136 157 55 550 183 373 621 12 129
34 340 198 495 825 126 146 34 340 183 329 549 98 14
25@ 4,1 40 204 51 852 123 141 18 @ 41 410 186 357 594 103 119
Tm.modra 45 450 20,4 536 893 129 148 Cervend 45 450 186 370 617 10,7 124
48 480 210 575 958 130 150 48 480 189 384 640 107 124
55 550 216 611 1018 130 151 55 550 192 413 689 12 129
48 480 216 638 1064 136 157 41 410 189 404 674 13 131
28@® 55 550 216 679 32 145 167 20@ 45 450 189 413 689 16 134
Fiespves 62 620 223 722 1204 146 168 Tm hneds 48 480 192 436 727 18 137
69 690 229 766 1276 146 16,9 55 550 195 466 77,6 122 14
62 620 198 495 825 126 146
*V sulade so Standardom ASAE. V3etky uvedené zrazkové 41 410 195 497 829 13,1 15,1

vysky su pocitané pre vysec 360°. Hodnoty pre trojuholnikové 23 @ 45 450 198 486 810 124 143
rozmiestnenie platia pre rovnostranné trojuholniky : ! ! g ! !

Pre postrekovace s vysetou 180° vynasobte uvedenu hodnotu Tm.zelena 48 480 198 536 893 137 158
&islom 2. 55 550 20,1 582 969 144 16,6

62 620 204 613 1022 147 17,0
41 410 198 534 890 136 157
25 ¢ 45 450 198 563 939 144 166
Tm modra 48 480 204 58 969 139 16
55 550 21,0 620 1033 140 162
62 620 216 659 1098 141 162
48 480 201 61 1018 151 174
28 ® 55 550 20,7 656 1094 153 176
Cierna 62 620 213 695 158 153 17,6
69 690 216 734 1223 157 18]
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SERIAGO00 SERIAG800 SERIAB  PRISLUSENSTVO K ROTACNYM POSTREKOVACOM  SERIART  KLBOVE PRIPOJKY HSJ

Modely: G70B a G75B

Y 4
S E R IA B Dostrek: 14,3 a2 22,9 m

Prietok: 1,75 a2 7,66 m3/h; 29,1az 127,6 |/min

PARAMETRE

* Modely:
- G70B: Kruhové prevedenie

- G75B: Kruhové prevedenie/vysec (50° az 360°)
» VysecCovy mechanizmus QuickCheck™ (G75B)
» VysecCovy mechanizmus QuickSet-360 (G75B)
» Vyber trysiek:
- G70B: 6 trysiek so Standardnou trajektoériou (25°)
- G75B: 9 trysiek so Standardnou trajektériou (25°)
» Rad trysiek:
- G70B: ¢.15az2¢. 28
- G75B: ¢.8az¢.28
» Exkluzivna technolégia trysiek PressurePort™
» Vodomazny prevodovy mechanizmus

G70B

Vyska vysuvu: 8 cm
Celkova vyska: 23 cm
Priemer obruby: 12 cm
Vnutorny zavit: 1%" ACME

» Zadrziavacia vyska az do prevySenia 3 m

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE
« G70B

- Dostrek: 16,2 az 22,9 m
- Prietok: 2,95 az 7,66 m3/h; 49,2 az 127,6 |/min
- Odporucany tlak: 3,4 az 6,9 bar; 340 az 690 kPa
+ G75B
- Dostrek: 14,3az 21,6 m
- Prietok: 1,75 az 7,34 m3/h; 29,1a2122,3 |/min
- Odporucany tlak: 2,8 az 6,9 bar; 280 az 690 kPa
+ V3etky rotacné postrekovace série B st navrhnuté na tlak 10 bar/1 000 kPa

G75B

Vyska vysuvu: 8 cm
Celkova vyska: 23 cm
Priemer obruby: 12 cm
Vnutorny zavit: 1" ACME

G70B A G75B - MODELY A ZNACENIE: V PORADI1+2+3 +4

n Model Varianty ventilov Tryska n Prislusenstvo

G70 = Kruhové prevedenie B = Blokovy rotacny postrekovac so 25 = Nainétalovana tryska G70 * S=5suU*

spatnym ventilom ) )
*Dostupné iba v modeli SSU

SSU =#25 . 5 2
Obsahuje suduirysiek Standardnd skladovd jednotka
G75 = Kruhove; preve(jeme/vysec, B = Blrokovy rgtacny postrekovac so 25 = Naingtalovana tryska G75 ** S=SSU*
uhol 50° - 360 spatnym ventilom
** Dostupné iba v modeli SSU
SSU =#25 * Standardnd skladovd jednotka
Obsahuje sadu trysiek
Priklad:

G70 - B -25-S=G70, blokovy rotacny postrekovac, kruhové prevedenie, nainstalovana tryska #25 s radom trysiek, Standardna skladova jednotka
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