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ELC X-CORE®

I-CORFE®

PRO-C® I-CORE®

DUAL®

PARAMETRE

» Pocet sekcii: 6 az 42 » Sledovanie prietoku v redlnom ¢ase

« Typ: Rozsiritelny » Pamat Easy Retrieve™

* Prevedenie: Vonkajsie plastové alebo  » QuickCheck™
kovové » Automaticka ochrana proti skratu

* Nezavislé programy: 4 » Vypocet celkového trvania programu

* Zabudovany senzor Solar Sync® » Sezénne nastavenie: Globalne,

+ Pocet Startov na program: mesacné, programom a senzorom
8(A,B,C);16 (D) Solar Sync

* Maximalne trvanie zavlazovania » Pauza medzi sekciami
u sekcie: 12 h » Moznost programovania senzorov

* Manualne spustenie a obnovenie » Cycle and Soak - Vsakovacie cykly
programu jedn’yrf’l tlavéiglo’m » Casové Useky bez zavlaZovania

» Programovatelna dazdova pauza » Dni bez zavlasovania

* Trvala pamat » Oneskorenie senzora solar sync

* Zarucna doba: 5 rokov » Programovanie vo viacerych jazykoch

ELEKTRICKE SPECIFIKACIE

» Vstup transformatora: 120/230 V str., 50/60 Hz

» Vystup transformatora (24 Vstr.): 1,4 A

» Vystup sekcie (24 V str.): 0,56 A

* P/MV vystup (24 V str.): 0,28 A

* Moznost sucasného spustenia programov: 2

» Vstupy na pripojenie senzorov: Plastové prevedenie: 2; kovové prevedenie: 3
» Prevadzkova teplota: -18 °C az 66 °C

CERTIFIKATY

« CE, UL, cUL, C-tick, FCC

» Kovova schranka: IP-56

» Plastovy podstavec: IP-24
« Plastova schranka: IP-44

» = Popis pokrocilych viastnosti na strane 99

ACC ACC-99D ROAM ROAM XL

ICD-HP PSR XCH NODE WVP/WVC

Pocet sekcii: 6 az 42
Typ: Rozsiritelny

Plastova vonkajsia
Vyska: 28 cm
Sirka: 34 cm
Hibka: 16 cm

Kovova schranka (3eda alebo nehrdzavejtica ocel)
Vyska: 31cm
Sirka: 39 cm
Hibka: 15 cm

Plastovy podstavec Kovovy podstavec (3eda

Vyska: 97 cm alebo nehrdzavejuca ocel)
Sirka: 55 cm Vyska: 92 cm
Hibka: 40 cm Sirka: 39 cm

Hibka: 13 cm

I-CORE Roz3irovaci modul ICM-600
Jedinec¢né ,mostikové“ moduly oZivia

Model Popis existujuce svorkovnice.

1C-600-PL Riad. jed. pre 6 sekcif, vnitorné/vonkajsie prevedenie, plastova skrinka

1C-601-PL Riad. jed. pre 6 sekcif, univerz. model, vnut./vonk. prev., plastova skrinka

1C-600-M Riad. jed. pre 6 sekcif, vnitorné/vonkajsie prevedenie, kovova skrinka

1C-600-PP Riad. jed. pre 6 sekcif, vnitorné/vonkajsie prevedenie, plastovy podstavec PREVEDENIA SCHRANOK A ROZSIRITELNOST

1C-600-SS Riad. jed. pre 6 sekcif, vnut./vonk. prevedenie, skrinka z nehrdz. ocele Typ schranky Rozéiritelnost na

ICM-600 Zasuvny rozsirovaci modul pre 6 sekcif Plastova skrinka 30 sekcif

ACC-PED Kovovy pogistavec, praskovana Seda, na pouzitie s kovovymi riadiacimi Kovova skrinka/z nehrdz. ocele 42 sekcii
jednotkami I-Core a ACC - »

PED-SS Podstavec z nehrdzavejlcej ocele na pouzitie s riadiacimi jednotkami z ne- Plastovy podstavec 42 sekeil
hrdzavejucej ocele I-Core a ACC Kovovy podstavec/z nehrdz. ocele 42 sekcif

Hunfer
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