ELC X-CORE® PRO-C® |-CORE® DUAL® ACC ACC-99D ROAM ROAMXL ICD-HP PSR XCH NODE WVP/WVC

Dosah: AZ300 m
R OA M Typ: Dialkovy ovladaé

PARAMETRE
» Kompatibilita s riadiacimi jednotkami X-Core®, Pro-C®, PCC, I-Core® a ACC
s konektorom SmartPort®

+ 128 programovatelnych adries umoznuje pouzit viacero ovladacov Roam
v blizkosti

» Manualne spustenie zavlazovacieho cyklu bez zmeny Standardného
programu |

* Programovatelné trvanie zavlazovania: 1az 90 minut
» Dosah: 300 m (priama viditelnost)
» Zaru¢na doba: 2 roky

SPECIFIKACIE DIALKOVEHO OVLADACA

» Napajanie vysielaca: 4 batérie AAA (prilozené)

» Napajanie prijimaca: 24 V str., od riadiacej jednotky cez konektor SmartPort

» Prevadzkova frekvencia: Pasmo 433 MHz
» Konektor SmartPort sa m6ze nachadzat az 15 m (max.) od riadiacej

Vysielac a prijima¢

jednotky (je potrebné pouZit tieneny kabel ROAM-SCWH) Vyika: 18 cm
A + Certifikat FCC: Nie je nutna licencia FCC Sirka: 6 cm
> Hibka: 3 cm
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Model Popis ):
2 " 2 )
ROAM-KIT Prllt?;eny vysielac, prijimac, kablovy zvazok SmartPort® a 4
batérie AAA
ROAM-R Prijimac
ROAM-TR Prilozeny vysielac a 4 batérie AAA SmartPort Néstenny driak pre
Dialkové ovladace Hunter SmartPort
vyzaduju instalaciu kablového  obj.¢. 258200
. . zvazku s konektorom Smart-
PRISLUSENSTVO Port. SmartPort je konektor,
R ktory je pripojeny ku koncov-
Model Popis kam na riadiacej jednotke, a
ROAM-WH Kablovy zvazok SmartPort (dizka: 1,8 m) umozniuje ryhle pripejenle
: k akémukolvek dialkovému
ROAM-SCWH Tieneny kablovy zvéazok SmartPort (dizka: 7,6 m) ovladacu Hunter.
258200 Néastenny drziak pre SmartPort
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