PRECISION DISTRIBUTION CONTROL™  PRO-SPRAY® S PEVNOU VYSECOU  SPECIALNA TRYSKA  TRYSKY BUBBLER

LUCOVE TRYSKY

PARAMETRE

» Nastavitelna vysec 25° - 360°

» V ponuke 2 moznosti nastavenia dostreku

+ Niz8ia rychlost zavlazovania zabrariuje stekaniu
» Viacltcov pre rovnomernejsie pokrytie

CHARAKTERISTIKA SPRAYOVYCH TRYSIEK S-8A LUCOVE TRYSKY
Vysed Tlak Dostrek Prietok Zraz.v.mm/h
bar  kPa m  m¥h I/min W A
90° 1116] 100 2.1 0,05 (0(2] 57 60
15 150 22 0,07 11 ) 64
& 20 200 24 008 14 57 66
24 210 24 0,09 14 57 66
25 250 2,6 0,10 1,6 58 67
180° O 1% 21 012 19 5 63 S-8A
15 150 22 0,13 2] 51 58 Dostrek: 2,Tmaz 2,6 m
§% 2,0 200 2,4 0,14 23 47 54
2,1 210 24 0,14 23 46 53
25 250 2,6 0,15 2,4 44 50
1,0 100 2 0,24 4,0 56 65
° 5 ) 5 )
360 15 150 PP 025 4,2 50 58
2,0 200 2,4 0,26 4,4 45 52
%é 2,1 210 2,4 026 44 44 51
2,5 250 2,6 0,27 4,6 41 47
Tu¢né pismo = Odporucany tlak S-16A
Dostrek: 4,3 maz5,3m
CHARAKTERISTIKA SPRAYOVYCH TRYSIEK S-16A S-8A
Vyset Tlak Dostrek Prietok Zraz.v.mm/h
bar  kPa m mh I/mn W A
90 ° 118 100 43 0,08 1,4 18 21
1,5 150 4,6 0,10 1,6 18 21
& 20 200 50  om 19 18 21
2,1 210 50 0,1 1,9 18 21
25 250 5.3 0,13 2 18 21
1,0 100 43 0,14 2.3 14 17
o b ) , )
180 1,5 150 4,6 0,17 28 15 18
§% 2,0 200 50 0,20 33 16 18
2,1 210 5.0 0,20 3,4 16 19
2,5 250 5.3 0,23 3,8 16 19
1,0 100 43 0,23 g 12 14
° , ) , )
360 15 150 4,6 0,30 50 14 16
* 2,0 200 5.0 0,36 6,1 1 7
2.1 210 5.0 0,38 6.3 15 17
25 250 55 0,43 7.2 16 18

Tuéné pismo = Odporucany tlak
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