PRECISION DISTRIBUTION CONTROL™  PRO-SPRAY® S PEVNOU VYSECOU  SPECIALNA TRYSKA  TRYSKY BUBBLER

BUBBLERY

PARAMETRE

+ Kompenzacia tlaku zaisti uniformné pokrytie pri réznych tlakoch
« A" zavit

» Oznacenie prietoku na hornej strane pre jednoducht identifikaciu

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PCB PCB BUBBLERY S KOMPENZACIOU TLAKU
Model Prietok Typ J—
mi/h I/min  vjtoku ey
25 0,06 0,9 Zaplavovy
o 50 on 1,9  Zaplavovy
10 0,23 818 Dazdnikovy
20 0,45 V46 Dézdnikovy
Poznamky: PCB PCB-R

Typicky rozostup od 0,6 do 1,2 m. Hodnoty prietoku
zodpovedaju tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 az 480 kPa.

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK AFB AFB BUBBLERY S NASTAVITELNYM VYTOKOM

Model Prietok Typ
m3/h [/min vytoku

&

Zaplavo-
o AFB <0,45 <76 vy/Déazd-

nikovy

AFB

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK
5-CST-B BUBBLER

Tlak Dostrek Prietok

TRYSKY BUBBLER S DVOJITYM LUCOM

bar kPa m m3/h  I/min
1,0 100 5 0,07 1,1
1,5 150 [Ii5 0,07 1274
- 20 200 5 0,09 1,4
251 210 (135! 0,09 35!
255, 250 1,5 0,10 1,6

5-CST-B
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