PGJ SRM PGP® PGP®ULTRA [-20 I-25 1-40 1-90 SYSTEMST

CHARAKTERISTIKA OBOJSTRANNYCH TRYSIEK I-40 TRYSKY I-40

Tryska Tlak Dostr. Prietok  Zrdz.v.mm/h
bar  kPa m m/h I/min W A
30 300 152 2,75 458 12 14
15® 35 350 158 201 485 12 13 o’@’ oo.
Sodd 40 400 162 306 51,0 12 14 oo. 00
4.5 450 16,8 3,20 533 1 13
5,0 500 NZjl 3,32 554 1 13 oo oo
5,5 550 17,4 3,46 57,7 n 13
6,0 600 177 358 596 1 13
62 620 177 362 604 12 13 Predna Zadna
3,0 300 17,4 290 483 10 n
18 o 35 350 177 315 525 10 12
Cervend 4,0 400 180 338 564 10 12
4,5 450 18,0 3,61 60,1 n 13
5,0 500 18,3 3,82 63,7 n 13
55 550 18,9 4,05 675 n 13
6,0 600 19,2 4,25 70,8 12 13
6,2 620 19,2 433 721 12 14
6,5 650 195 4,43 739 12 13
3,5 350 18,3 3,98 66,2 12 14
200 40 400 189 426 711 12 14
Tm. hneda 4,5 450 19,2 454 75,6 12 14
5,0 500 195 480 80,0 13 15
5,5 550 20,1 5,08 84,7 13 15
6,0 600 19,8 532 88,7 14 16
6,2 620 198 542 90,4 14 16
6,5 650 20,1 5,651 1925 14 16
6,9 690 20,1 5,74 95,7 14 16
85 350 18,9 4,23 70,6 12 14
23 ® 4,0 400 195 455 758 12 14
Tm.zelena 4,5 450 198 4,85 80,8 12 14
50 500 2001 514 856 13 15 Dostupny na in3taléciu
5,5 550 20,4 545 90,8 13 15 priamo v teréne pri vietkych
6,0 600 20,7 57 95,1 13 15 modeloch
6,2 620 20,7 5,82 97,0 14 16
6,5 650 20,7 596 994 14 16
6,9 690 21,0 6,17 1029 14 16 Model I-40 s obojstrannymi tryskami, 360°
315 350 195 460 76,7 12 14
25 ® 4,0 400 20,1 492 821 12 14
Tm.modra 4,5 450 20,4 5,23 872 13 14
510 500 20,7 552 920 13 15
515 550 21,0 584 973 13 15
6,0 600 21,3 6,10 1017 13 15
6,2 620 21,3 6,22 103,6 14 16
6,5 650 21,3 6,36 106,0 14 16
6,9 690 21,6 6,57 109,5 14 16
35 350 19,8 5,73 95,5 15 17
28 ® 4,0 400 20,4 6,07 1011 15 17
Cierna 45 450 21,0 6,38 1064 14 17
5,0 500 21,3 6,68 1,3 15 17
55 550 21,9 7,00 16,7 15 17
6,0 600 22,3 727 121 15 17
6,2 620 22,3 738 122,9 15 17
6,5 650 226 752 1253 15 17
6,9 690 23,2 7,73 1288 14 17
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Poznamka:

V3etky uvedené zrazkové vysky pre modely s obojstrannymi
tryskami st pocitané pre vysec¢ 360°. Pre postrekovace s vysecou
360° vydelte uvedenut hodnotu ¢fslom 2.

l Navstivte hunterindustries.com ZAVLAZOVANIE REZIDENCNYCH A KOMERCNYCH PLOCH | ZaloZené na inovdcii




PGJ SRM PGP® PGP®ULTRA [-20 [-25 1-40 1-90 SYSTEMST

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK 1-40 S VYSOKOU

CHARAKTERISTIKA STANDARDNYCH TRYSIEK I-40 RYCHLOSTOU TRYSKY I-40
Tryska Tlak Dostr. Prietok  Zrdz.v.mm/h Tryska Tlak Dostrek  Prietok  Zrdz.v.mm/h
bar  kPa m  m¥h I/min W A bar  kPa m m¥h I/min W -
25 250 131 1,63 272 19 22 25 250 122 163 272 22 25 o o <
8 © 30 300 14 18 300 20 23 8 © 30 300 125 180 300 23 27
(40) 35 350 13,7 194 323 2 24 (40) 35 350 128 194 323 24 27 o o o
o Sv hneds 4,0 400 140 206 344 21 24 Sy hnedd 40 400 128 206 344 25 29
o 45 450 140 218 363 22 26 45 450 131 218 363 25 29 .
< 50 500 143 229 382 22 26 50 500 13,4 229 382 25 29 Standardné/
R‘ 55 550 14,6 241 402 23 26 55 550 13,4 2,41 402 27 31 S vysokou rychlostou
= 30 300 146 220 366 21 24 30 300 134 220 366 34 28
m 10 @ 35 350 149 237 394 2 2 10 @ 35 350 137 237 394 25 29
g “@n 40 400 152 252 42,0 22 25 “@n 4,0 400 14,0 252 420 26 30
O Sv.zelend 45 450 155 2,67 445 22 25 Sv.zelend 4,5 450 14,0 2,67 445 27 31
ﬂ 50 500 155 281 468 23 27 50 500 143 281 468 27 32
P} 55 550 158 2,96 493 24 27 55 550 146 296 493 28 @ 32
m 6,0 600 162 308 51,4 24 27 60 600 146 3,08 5,4 29 33
é 30 300 149 236 394 2 24 30 300 137 236 394 25 29
< 13 e 35 350 152 255 426 22 25 13 e 35 350 140 255 426 26 30
> (42 40 400 155 273 455 23 26 |92 4,0 400 143 2,73 455 27 31
(I.R‘ Sv.modrd 45 450 155 290 483 24 28 Sv.modrd 45 450 14,3 2,90 483 28 33
50 500 158 3,06 510 24 28 50 500 14,6 306 510 29 33
55 550 162 323 539 25 29 55 550 149 323 539 29 33
6,0 600 165 338 563 25 29 60 600 149 338 563 30 35
30 300 162 293 488 22 26 30 300 152 293 488 25 29

15 e 3,5 350 16,5 3,19 532 24 27 15 e 35 350 155 3819 53,2 26 30

(25) 40 400 16,8 3,44 573 24 28 (43) 40 400 158 3,44 573 27 32
Sedé 4,5 450 170 3,67 61,2 25 29 Seda 4,5 450 15,8 3,67 61,2 29 34
5,0 500 174 3,89 64,9 26 30 50 500 162 3,89 649 30 34
5,5 550 18,0 4,54 68,9 26 30 5.5 550 16,5 4,14 689 31 35
6,0 600 183 434 724 26 30 6,0 600 1655 434 724 32 39
6,2 620 183 4,43 738 26 31 6,2 620 1655 443 738 33 38
35 350 18,6 4,48 74,6 26 30 315 350 16,8 4,48 74,6 32 37

23 ® 40 400 189 476 79,4 27, 31 23 ® 40 400 174 476 794 32 36
(&4 4,5 450 19,2 5,03 839 27 32 @4 4,5 450 17,7 503 839 32 3
Tm. zelend 5,0 500 195 529 88, 28 32 Tm.zelend 50 500 17,7 529 88,1 34 39

5.5 550819, 8851568927 28 33 5,5 550 18,0 556 927 34 40
6,0 600 20,1 5,79 96,5 29 33 6,0 600 183 579 96,5 35 40
6,2 620 20,1 589 98] 29 34 6,2 620 18,6 589 98] 34 39
6,5 650 20,1 6,01 100,2 30 34 6,5 650 18,6 6,01 100,2 35 40
6,9 690 20,4 6,9 1032 30 34 6,9 690 186 6,19 1032 36 41
3,5 350 19,8 498 830 25 29 35 350 174 498 83,0 88 38

25 ® 40 400 20,1 533 887 26 30 25 ® 40 400 180 533 887 33 38
& 4,5 450 20,4 565 94,2 27 31 ) 4,5 450 183 5,65 94,2 34 39
Tm.modra 5,0 500 20,7 596 99,3 28 32 Tm.modré 5,0 500 186 596 99,3 34 40

5,5 550 21,0 6,29 1049 28 33 5,5 550 18,9 6,29 1049 35 41
6,0 600 21,0 6,57 1096 30 34 6,0 600 192 6,57 1096 36 41
6,2 620 21,0 6,69 1M)5 30 35 6,2 620 195 6,69 M5 35 41
6,5 650 21,3 6,84 114, 30 35; 6,5 650 195 6,84 14, 36 42
6,9 690 213 707 178 31 36 6,9 690 195 7,07 178 37 43

Poznamka:
V3etky uvedené zrazkové vysky su pocitané pre vysec 180°. Pre
postrekovace s vysecou 360° vydelte uvedent hodnotu cislom 2.
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