SERIAGO00 SERIAG800 SERIAB PRISLUSENSTVO K ROTACNYM POSTREKOVACOM  SERIART  KLBOVE PRIPOJKY HSJ

Model: G885

y 4
S E R I A G 800 Dostrek: 13,1a% 27,7 m
Prietok: 1,86 aZ 13,06 m*/h; 31,0 a% 217,7 |/min

PARAMETRE

* Model: G885 - Skutoc¢né kruhové prevedenie/nastavitelna vysec (60° az 360°)
» VyseCovy mechanizmus QuickCheck™

» VysecCovy mechanizmus QuickSet-360

» Farebne oznacené trysky s dualnou trajektoriou:
- 12 trysiek so Standardnou trajektériou (22,5°)
- 9 trysiek s nizkym vzostupom (15°)

» Rad trysiek: #10 az #53

» Exkluzivna technolégia trysiek PressurePort™

« Konturové ,vedlajsie trysky”

» Vysuvnik z nehrdzavejlcej ocele

» Vodomazny prevodovy mechanizmus

» VSetky pokrocilé vlastnosti TTS

» S moznostou DIH (dekodér v hlave)

G885C

Vyska vysuvu: 9,5 cm
Celkova vyska: 30 cm
Priemer obruby: 18 cm
Vnutorny zavit: 12" ACME

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE
* Dostrek: 13,1az 27,7 m

* Prietok: 1,86 az 13,06 m3/h; 31,0 az 217,7 |/min
» Odporucany tlak: 3,4 az 6,9 bar; 340 az 690 kPa
« V3etky rotacné postrekovace TTS st navrhnuté na tlak 10 bar/1 000 kPa

G885E

Vyska vysuvu: 9,5cm
Celkova vyska: 30 cm
Priemer obruby: 18 cm

PRISLUSENSTVO Vnatorny zavit: 114" ACME

» C - Check-O-Matic dokaze spracovat prevySenie az 8 m a pomocou hornych
prepojeni sa da lahko prerobit na hydrauliku v normalnom stave otvorenu

« D - Dekodér v hlave so vietkymi Specifikaciami verzie ,E“ *

« D - Dvojsekény dekodér v hlave so vietkymi Specifikaciami verzie ,E“ *

« E - Elektromagneticky ventil v hlave s nastavitelnou regulaciou tlaku,
prepinacom zap./vyp./auto, 210 mA (narazovo 370 mA) 50 Hz/190 mA
(narazovo 350 mA) 60 Hz cievkou s uchytenym piestom a internym dolnym
odvzdudnenim

Vsetky rotacné postrekovace DIH obsahuju dva kontakty IBM DBRY-6 na
pripojenie k dvojzilovému vedeniu. Kritické odporicania k zemneniu rotacnych
postrekovacov DIH najdete na strane 184.

» = Pokrocilé viastnosti TTS a DIH st podrobne rozpisané na strandch 154 a 156

G885 - MODELY A ZNACENIE: V PORADI1+2 +3+4+5

n Model Varianty ventilov Tryska n Regulacia* H Prislusenstvo

G885 = Kruhové prevede- C = Check-O-Matic* 10 a253 = Nainitalovand tryska P5 =50 PSI (trysky 10 az 18) S =SSU*
ie/vyset 60° - 360° ;
e D - Predinztalovany dekodér G885 P6 = 65 PSI (trysky 18 a2 25)

DD = Predinitalovany dvojsekény dekodér P8 =80 PSI (trysky 25 az 53)

E = Predinstalovany elmag. ventil

* Konverzia na hydraulicky ventil vhlave | « sy - #18, #23, #25 alebo #48 | *SSU = P5/#18, P6/#23 * Standardnd skla-
v normdlnom stave otvoreny P8/#25, P8/#48 dovd jednotka

Priklad:
G885 -48 - P8 - S = (885, kruhové vyhotovenie, predinstalovany elektromagneticky ventil, nainStalovand tryska #48, regulécia tlaku na 80 PSI, $tandardna skladova jednotka
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SERIAGO00 SERIAG800 SERIAB

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK G885

PRISLUSENSTVO K ROTACNYM POSTREKOVACOM

SERIART  KLBOVE PRIPOJKY HSJ

TRYSKY S NiZKYM
VZOSTUPOM G885**

STANDARDNE TRYSKY G885

Sada trysiek Tlak Dostr. Prietok Zrdz.v.mm/h
bar kPa m m¥h I/min W A
Oranzova Tm.zelend| 3,4 340 13,1 1,86 31,0 10,8 12,5
@ 41 410 13,4 223 371 12,4 143
45 450 13,7 2,29 382 122 14,
803603 10 315312 - - - - - - -
[ ) Sv. zelend ( ] = = = = = = =
Oranzova Biela 3,4 340 146 2,66 443 124 14,3
@ @ 41 410 15,2 2,91 485 12,5 14,5
45 450 155 3,04 50,7 12,6 14,5
803603 13 315314 - - - - - - -
[ ] Sv. modra [ ) = = = = = = =
Oranzova @ Biela | 3,4 340 159 3,02 503 120 139
41 410 162 334 556 12,8 148
45 450 16,5 3,45 575 12,7 147
803603 15 315314 - - - - - - -
[ ] Biela @ - - - - - - -
Oranzova Sv.zelend| 3,4 340 16,8 3,79 63,2 13,5 15,6
o~ 41 410 174 4,04 674 134 15,5
45 450 177 473 689 132 153
803603 18 315313 - - - - - - -
[ ] Oranzova [ ] = = - = _ _ B
Oranzova Sv.zelend 3,4 340 17,7 418 69,7 13,4 154
@ 3 41 410 183 4,45 742 133 15,4
©Q 45 450 18,6 466 776 135 156
803603 20 315313 | 48 480 186 4,88 81,4 14,1 16,3
@ |Ztohneds| @ |55 550 189 513 856 144 16,6
Oranzova Sv.zelend 3,4 340 186 4,78 796 13,8 16,0
@ 41 410 19,2 518 863 14,0 16,2
45 450 19,8 543 90,5 138 16,0
803603 23 315313 48 480 20,1 586 97,7 145 16,7
[ | zelena [ ) 55 550 20,4 6,34 1056 15,2 17,5
Cervena Zelend | 45 450 21,0 6,68 11,3 15,1 17,4
@ @ @ 48 480 213 692 153 152 176
25 55 550 21,6 737 1228 157 182
803602 315310 | 6,2 620 219 7,77 1295 16,1 18,6
[ ] Modré [ 6,9 690 223 825 1374 16,7 19,2
Cervena @ Zelend | - - - - - - -
@ 33 @ 55 550 22,3 783 130,4 158 183
1803602 315310 | 6,2 620 226 834 1389 164 189
o Seda [ 6,9 690 232 875 1457 163 18,8
Cervend 0 zelena - - - - - - -
@ @ 5,50 550 24,1 894 149,0 154 17,8
803602 | 38 315310 | 6,2 620 24,1 936 156,0 16,1 18,6
[ ] | Cervend [ ] 6,9 690 244 975 1624 16,4 189
Cervena @ Zelend | - - - - - - -
@ @ 55 550 24,4 988 164,7 16,6 19,2
803602 43 315310 | 6,2 620 24,7 10,54 1756 173 20,0
Tm. hnedd] @ 6,9 690 253 11,06 184,3 173 20,0
Tm Cerv. 0 Tm.zelend - - - - - - -
48 @ 55 550 259 1,20 186,6 16,7 19,3
| 803601 315312 | 6,2 620 26,2 1,86 1976 173 199
Tm zelend @ 6,9 690 26,8 12,43 2071 173 19,9
Tm Cerv. @ Tm.zelend - - - - = = -
@ 55 550 2771 11,98 199,7 16,3 18,8
803601 53 315312 | 6,2 620 27,4 12,54 209,0 16,7 19,2
® Tmmodd @ 6,9 690 27,7 13,06 217,7 170 19,6

@ = Zatka s obj. ¢. 315300 nainstalovana na zadnej strane tela trysky.

*V sulade so standardom ASAE. V3etky uvedené zrazkové vysky st pocitané
pre vysec 360°. Hodnoty pre trojuholnikové rozmiestnenie platia pre rov-
nostranné trojuholniky. Pre postrekovace s vysecou 180° vynasobte uvedenu
hodnotu ¢islom 2.
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**Trysky s nizkym vzostupom maju znizeny dostrek 0 15 %

Konturové ,vedlajsie trysky“

Ci uZ chcete trochu viac zelene za rotaénymi postrekovacmi G885 s nastavitelnou
vysecou alebo mdate zdujem o ostrejsie hrany fairwaya, konturové ,,vedlajsie trysky
premenia vase predstavy na realitu. Na vyber je zo Styroch trysiek s kratkym alebo
Styroch so strednym dosahom, ktoré pokryju vase poZiadavky.

«

CHARAKTERISTIKA KONTUROVYCH VEDLAJSICH TRYSIEK

4,5 bar 5,5 bar
obj.c. Farba Profil metre  I/min metre  |/min
803604 Broskyrova 4,6 12,9 8,2 14,8
803603 Oranzové [ 85 144 88 159
803602  Cervend | 94 159 101 17,0
803601  Tm. cerv. ‘ 104 174 10 185
315314 Biela A 3 106 M6 M0
315313 Sv.zelend . 12,8 163 134 178
315310 Zelena . 14,0 197 146 216
315312 Tm. zelend SN 149 299 155 333
KONTUROVE VEDLAJSIE TRYSKY G885
©0600C 000

Ndstrojna
nastavenie
vysece/podrzanie

vysuvnika

QuickSet-360 s ozubenym vysuvnikom

Nastavenie rota¢ného postrekovaca G885 s nastavitelnou vysecou je rychle a lahké.
Integrovany ozubeny mechanizmus umoZriuje jednoduché otocenie vysuvnika a
zarovnanie ndvratového bodu na pravej strane. Pomocou nasej jedinecnej funkcie
QuickSet-360 sa rotacny postrekovac G885 dd tieZ jednoducho zmenit na skutocnu
nepretacavu 360° verziu.

ZAVLAZOVANIE GOLFOVYCH IHRISK | ZaloZené na inovdcii’




