PRECISION DISTRIBUTION CONTROL™  PRO-SPRAY® S PEVNOU VYSECOU  SPECIALNA TRYSKA  TRYSKY BUBBLER

OBDLZNIKOVE TRYSKY

PARAMETRE

« Specidlne navrhnuté na presné pokrytie obdiznikovych pléch

» Dostupné v sadach jednotlivych modelov, ktoré pokryvaju jedine¢né plochy
» Vhodné na pouzitie aj v naro¢nejsich podmienkach

CHARAKTERISTIKA OBDLZNIKOVYCH TRYSIEK

Vysec Tlak Sirka x dizka Prietok
bar kPa m m3/h  1/min
1,0 100 1,2x4,2 0,10 1,7
LCS-515 5 150 1,2x4,3 0,13 2,1 ILavy roh pruhu Pray)’/ roh pruhu
2,0 200 1,5x 4,5 0,15 2.4 ObdiZnik: 1,5m x 4,5m ObdIznik: 1,5m x 4,5m
—-— 2,1 210 1,5x4,5 015 25
2,5 250 1552415 0,16 2,7
1,0 100 1,2x4,2 0,10 1,7
RCS-515 1,5 150 1,2x4,3 0,13 21
2,0 200 1,5x4,5 0,15 2,4
—_— 2,1 210 1,5x4,5 05 25
2;5 250 1,5x4,5 0,16 2,7
1,0 100 12285 0,21 355
SS-530 iS5 150 1,5x9,0 0,25 4,2
2,0 200 15%9,0 029 49 Pozdizny okraj pruhu Pozdizny okraj pruhu
— 2,1 210 ;5% 91 0,30 5,0 ObdIznik: 1,5m x 9,1m ObdIznik: 2,7m x 5,5m
25 250 1,5x9,1 0,28 515
1,0 100 1,1x4,2 0,10 1,7
ES-515 1,5 150 1,2x 4,3 0,13 2,1
2,0 200 1,5x4,5 0,15 2,4
| 2,1 210 1,5x4,5 0,15 2,5
2,5 250 1,5x 4,5 0,16 2,7
1,0 100 1,2 x 8,5 0,21 85
CS-530 {5 150 1,5x9,0 025 4,2
250) 200 1,5x9,0 0,29 49
[ o | 2,1 210 1,5x9,1 0,30 5,0
255 250 1,5x9,1 033 55 Stred pruhu Priecny okraj pruhu
1,0 100 2,4x5,2 0,27 45 ObdIznik: 1,5m x 9,1m ObdIznik: 1,5m x4,5m
SS-918 1.5 150 2,7%x5,5 0,33 55
2,0 200 2,7%x5,5 0,38 6,4
] 2,1 210 2,7x5,5 039 65
2,5 250 2,7%x5,5 0,43 7,1

Tuéné pismo = Odporucany tlak
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